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Рисунок 1 - Внешний вид блока

1 Громкоговоритель

Клавиатура с подсветкой

4 Микрофон
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Подсветка для телекамеры
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VIZIT-ТМСчитыватель ключей
315T, TCP(для БВД- )
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блока вызова
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x 4x 1

Винт М3

x 1
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x 2
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x 1
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Крепежные элементы для зануления блоков БВД-3 Т и БВД-3 С43R 43RT PL
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Рисунок - Рекомендуемая высота установки блока вызова и область обзора телекамеры2

Рисунок - Установка блока на стену3

1 Отверстие ( ) диаметром 8 мм глубиной 40 ммх2
2

3

4

Дюбель 8х40 ( )*х2
Блок вызова

Шуруп 4х40 ( )*х2
5

* Дюбеля и шурупы не входят в комплект поставки.

Рисунок - Установка блока на неподвижную4
часть металлической двери

1 Отверстие ( ) диаметром 2,5 ммх2

2

3

4

Блок вызова

Саморез по металлу 3,9 х13 ( )х2
(не входят в комплект поставки)

Заглушка ( )х2

23

75

159
12

1

2

3

45

Заглушка ( )х2

23

75

159
12

1

2

34

6

6 Отверстие ( ) для кабеля диаметром 12 ммх1 5 Отверстие ( ) для кабеля диаметром 12 ммх1

5
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ПОДКЛЮЧЕНИЕ БЛОКА ВЫЗОВА

Для подключения к блоку управления и блокам коммутации используются клеммы блока вызова. Расположение
и назначение клемм показано на рисунке .5

Требования к сечению проводов, соединяющих блок вызова и блок
управления, указаны в инструкции соответствующего блока управления.

Наименование
цепи

Назначение

VO
VG
TX
RX
MIC
+E
SP-
SP+
GND

Выход видео сигнала телекамеры БВД
Общий провод для видеосигнала
Данные от блока управления к блоку вызова
Данные от блока вызова к блоку управления
Сигнал микрофона
Питание блока вызова
Сигнал на громкоговоритель
Сигнал на громкоговоритель
Общий провод

VO
VG
TX
RX
MIC
+E
SP-
SP+
GND

Рисунок - Расположение и назначение клемм блока вызова5
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ПРИМЕРЫ СХЕМ СОЕДИНЕНИЙ

Рисунок - Схема соединений блока вызова с блоком управления6 БВД-315R(T, RCP, TCP)
, электромагнитным замкомБУД-302М (К-20, К-80) VIZIT-ML400
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К блокам коммутации/разветвителям
видеосигнала для исполнений(
БВД со встроенной телекамерой)

Рисунок - Схема соединений блока вызова с блоком управления7 БВД-315R(T, RCP, TCP)
БУД-302М (К-20, К-80) “, электромагнитным замком и кнопкойVIZIT-ML400 EXIT 500”

Рисунок - Схема соединений блока вызова с блоком управления8 БВД-315R(T, RCP, TCP)
и электромеханическим замком / защёлкойБУД-302М (К-20, К-80)
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то между клеммами замка / защёлки следует установить диод, как показано на схеме
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Рисунок 9 - Схема соединений блока вызова с блоком управленияБВД-315R(T, RCP, TCP)
, , электромагнитным замкомБУД-430( , ) БУД-485(Р)S  M VIZIT-ML400

Ми кнопкой EXIT 300
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СКнопка
“EXIT 300М”

5 41 3 62 7

К блокам коммутации/разветвителям
видеосигнала для исполнений(
БВД со встроенной телекамерой)

Рисунок 10 - Схема соединений блока вызова с блоком управленияБВД-315R(T, RCP, TCP)
БУД-430( , ) БУД-485(Р) “S  M VIZIT-ML400 EXIT 500”, , электромагнитным замком и кнопкой

Рисунок 11 - Схема соединений блока вызова с блоком управленияБВД-315R(T, RCP, TCP)
, и электромеханическим замком / защёлкойБУД-430( , ) БУД-485(Р)S  M

5 41 3 62 7

5 41 3 62 7
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Если электромеханический замок / защёлка не содержат встроенный защитный диод,
то между клеммами замка / защёлки следует установить диод, как показано на схеме
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Параметры телекамер

Тип объектива

Угол обзора по диагонали

Система цветности

Система сканирования

Разрешение

Минимальная освещенность

PAL

СCIR

700 ТВЛ

0 Люкс (подсветка включена,
расстояние до объекта - 0,5 м)
0,5 Люкс (подсветка выключена)

“Pinhole”

90°

Функция День - Ночь Есть

Выходное напряжение 1 Vp-p на нагрузке 75 Ом
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